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Asignar Direcciones IP a los Dispositivos.
Agregar IP al Controlador Micro850
IP = 192.168.1.51 “estática”

Agregar IP al PanelView 800
IP = 192.168.1.200 “manualmente”

Agregar IP al PowerFlex 525
IP = 192.168.1.40 “manualmente”
Agregar IP Estática a nuestro equipo de Computo
IP = 192.168.1.100 “manualmente”
-Presionamos al mismo tiempo tecla Windows + R
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En el cuadro de texto escribimos “ncpa.cpl” y oprimimos la tecla Enter.

-Abrimos Conexiones de red.
[image: ]

Seleccionamos la opción de “Ethernet”.
Después nos aparecerá la siguiente ventana
[image: ]
Seleccionamos la opción “Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) y oprimimos el botón “Propiedades”.
Una vez hecho el paso anterior nos aparecerá la siguiente opción.
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Una vez dentro nos aparecerá de esta forma.
Para agregar la IP Estática hacemos lo siguiente:
[image: ]
Elegimos la opción Usar la siguiente dirección IP:
Y llenamos los campos como están en la imagen.
Luego oprimimos el botón Aceptar. Y a continuación el botón Cerrar.
Hacer Ping a nuestros Dispositivos
[image: ]
Abrimos “Ejecutar” combinación de teclas Windows + R
Escribimos “cmd” y oprimimos Aceptar
Nos abrirá la consola de Windows
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En ella escribimos el siguiente texto
ping 192.168.1.51 
una vez escrito oprimimos enter
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Una vez realizado el proceso nos debe aparecer de la siguiente forma, de no aparecer errores o paquetes perdidos = 4, significa que la conexión con el primer dispositivo es correcto.
Repetir el paso con las otras direcciones IP
ping 192.168.1.200
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Ping 192.168.1.40
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Si al hacer ping a las IP de todos los dispositivos no apareció ningún error, esto significa que todo el procedimiento de asignación de IP estuvo correcto y continuamos con el siguiente procedimiento.
Agregar las Direcciones al Programa RSLinxClassic
Una vez configuradas las Direcciones IP de los dispositivos del PLC, sus controladores y asignar una IP estática a nuestro equipo de cómputo, el paso siguiente es agregarlas en el RSLinxClassic de forma manual.
Abrimos el Programa RSLinxClassic de la forma de su preferencia. En este caso lo hare por ejecutar.
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Una vez dentro del programa
[image: ]
Elegimos el menú Communications
Y elegimos la opción
[image: ]
Configure Drivers…
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Seleccionamos “Ethernet devices” y oprimimos la tecla Add New…
[image: ]
En esta opción le daremos nombre a nuestra configuración de Red.
En este caso lo dejare como aparece y oprimiré OK.
[image: ]

Aparecerá la siguiente opción para agregar hasta un máximo de 63 Host.
Lo llenamos de la siguiente forma como es nuestro caso.
[image: ]
Cada vez que finalicemos al escribir una IP lo siguiente será oprimir el botón “Add New” hasta finalizar con nuestras IP.
Una vez terminado de agregar nuestras direcciones IP oprimimos el botón Aplicar y luego Aceptar.
[image: ]
Oprimimos el botón “Close”.
[image: ]
Seleccionamos la opción “AB_ETH-1, Ethernet” en este caso es el nombre que le dimos para el ejemplo.
Esperamos de 10 a 40 segundos hasta que aparecen los dispositivos conectados de la siguiente forma y listo.
Cuando aparece de la siguiente forma, significa que fallo la conexión
[image: ]




Video tutorial para bajar de manera gratuita el software 
https://www.youtube.com/watch?v=DYh-xDCaSjw
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